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AIRBOX/drive 2-Leiter-Technik

Die AIRBOX/drive 2-Leiter-Technik (Lei-
tungsfihrung auRen Uber das Rad) ist ein
robustes und preiswertes System zur kom-
fortablen Reifendruckverstellung wahrend
der Fahrt. Es ist fur alle Schlepper und An-
hanger geeignet. Seit 20 Jahren bewahrt
es sich im harten taglichen Einsatz in der
Landwirtschaft: Per Knopfdruck fahren Sie
bodenschonend mit niedrigem Reifendruck
im Feld bzw. reifenschonend und kraftstoff-
sparend mit hohem Druck auf der StralRe.

Das System wird mit einem Sicherheits-
ventil an die Druckluftboremsanlage ange-
schlossen, so daR stets 6,5 bar Vorratsdruck
garantiert sind.

Die Luftleitungen zum Rad werden
Uber den Kot tigel zur Radmitte gefthrt,
wo eine kompakte 2-Leiter-Drehdurchfiih-
rung auf die Felgenschuissel montiert ist. Die
Arbeits- und Steuerleitungen werden mit
Schnellkupplern an die Drehdurchfihrun-
gen gekuppelt, so daR die Leitungen bei
Nicht-Gebrauch mit einem Handgriff geldst
und in Parkkupplungen auf den Kot tigeln
plaziert werden kdnnen. Die Drehdurch-
fuhrungen stehen nur bei aktiver Regelung
unter Druck und halten das ganze Schlep-
perleben!
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In der Felge wird ein schaltbares Rad-
ventil mit Riickschlagsicherung montiert, das
bei einem eventuellen Leitungsabrifd sofort

schlie3t und den Reifen vor Druckverlust
bewahrt.
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Die Bedienung der AIRBOX/drive fur
Traktoren erfolgt einfach und komfortabel
Uber das ISOBUS-Terminal des Schleppers.

Die einstellbaren Reifendricke fur Feld-
arbeit und Strallenfahrt werden mit nur
elnem Knopfdruck fiir alle angeschlossenen
Rader abgerufen. Nach Aktivierung des Sys-
tems stellt es die Werte in allen Reifen ein

und schaltet sich dann selbststandig wieder
ab. Das System kann aber auch jederzeit per
Knopfdruck deaktiviert werden.

Zeitaufwand fur das Luftaufpumpen bzw. -ablassen.
Bereifung vorne: 540/65 R28, Bereifung hinten: 650/65 R38 (fur alle 4 Rader gleichzeitig):

Entluften von 1,4 bar auf 0,8 bar: 3 Minuten

Aufpumpen von 0,8 auf 1,4 bar: ca. 6 Minuten (mit dem serienmafigen Kompressor der Druckluftbremsanlage)
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